



江苏乐开机电有限公司冷锻产品和模具加工建设项目一般变动环境影响分析














江苏乐开机电有限公司
2022年11月

目  录
一、项目概况	1
二、变动情况	1
三、评价要素	9
四、环境影响分析说明	9
五、结论	10




江苏乐开机电有限公司冷锻产品和模具加工建设项目一般变动影响分析报告

2

[bookmark: _Toc88317524]一、项目概况
江苏乐开机电有限公司投资3000万元，在盐城市大丰区经济开发区南翔西路65号（现有厂区4#生产车间内）扩建冷锻产品和模具加工建设项目。项目建成后每年可生产920万件模具。
建设项目已取得盐城市大丰区行政审批局（发改）备案，备案证号为：大行审备[2020]876号。本项目环评报告表于2021年6月由南大环保科技有限公司编制完成，于2021年10月11日获得盐城市大丰区行政审批局批复（大行审环管[2021]82131号），于2022年10月12日取得固定污染源排污登记管理，项目在2021年11月开始开工建设，并于2022年6月建设完成，同时开始试运行生产。项目实际运营期冷锻产品和模具加工建设项目，根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）要求，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），江苏乐开机电有限公司委托我公司对“江苏乐开机电有限公司冷锻产品和模具加工建设项目”环境影响评价进行建设项目一般变动环境影响分析。
我单位接受委托后，组织了有关专业技术人员听取了项目变动情况的介绍，调研、收集和核实了项目变动的相关资料，按照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）要求组织实施该项目环评的变动环境影响分析工作，编制建设项目一般变动环境影响分析，提交建设单位，为项目的建设单位和行政审批提供技术支持。
[bookmark: _Toc88317525]二、变动情况
《江苏乐开机电有限公司冷锻产品和模具加工建设项目环境影响报告表》已于2021年10月11日获得盐城市大丰区行政审批局批复（大行审环管[2021]82131号），于2022年10月12日取得固定污染源排污登记管理（9132098275323969X6001X），审批部门审批决定及执行情况见下表。
表1  审批部门决定及执行情况表
	批复要求
	本项目实施情况
	符合性分析

	一、根据《报告表》评价结论，在符合生态保护红线规划、落实《报告表》中提出的各项生态环境防护和环境风险防范措施的前提下，你公司拟在江苏大丰经济开发区南翔西路65号厂区内按申报内容建设的冷锻产品和模具加工建设项目具备环境可行性。项目建成后，年产920万件模具材料（约3000吨） 
	本项目建设地点为盐城市大丰区经济开发区南翔西路65号（现有厂区4＃生产车间内），本项目运营期现阶段为冷锻产品和模具加工建设项目。当前年产能为920万件模具材料（约3000吨）。
	符合

	二、在项目工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：1、采用先进的生产技术与设备，优化工程设计，合理布局，实施高效环境管理，提高资源合理配置和自动化水平，符合循环经济原则和清洁生产要求。
	本项目已按《报告表》中各项环保要求进行建设，本项目采用先进的生产技术与设备，工程设计满足清洁生产需要，布局合理，制定专门的环境管理制度。
	符合

	2、厂区排水实现清污分流。建设符合防腐防渗漏要求的磷化槽、皂化槽、清洗槽、污水处理设施等构筑物，预处理生产线废水、职工生活污水分布经厂区预处理达标接管标准后排入开发区污水处理厂集中处理。
	本项目运营期实现雨污分流，生产废水经过厂区污水处理装置后达标后，通过市政管网排入盐城市大丰经济开发区污水处理厂处理后尾水排入老斗龙港；员工生活废水经化粪池处理后达到接管标准后排入污水处理厂集中处理。
	符合

	3、落实废气污染防治措施，严格控制无组织排放。喷砂、抛丸粉尘经布袋除尘装置收集处理，尾气通过15米高1＃排气筒达标排放。在项目4＃生产车间周围设置50米卫生防护距离，该范围内现无环境敏感目标，今后也不得建设。
	本项目已严格落实污染防治措施，控制无组织排放。喷砂、抛丸粉尘经两套布袋除尘装置处理后通过一个15m高的排气筒达标排放，在本项目的生产车间内周围设置50m卫生防护距离，并且该范围内无环境敏感目标，今后也不再建设
	符合

	4、选用低噪声、低振动设备，合理布局，并采用有效的隔声、吸声、减振等降噪措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声达标不扰民
	本项目已选用低噪声、低振动设备，合理布局，并采用有效的隔声、吸声、减振等降噪措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声达标不扰民
	符合

	5、按“半源化、减量化、无咨化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物、一般固废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等相关要求，防止造成二次污染。
	本项目严格按照按“半源化、减量化、无咨化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，危险固废委托盐城新宇辉丰科技有限公司安全处置，厂内危险废物、一般固废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等相关要求，防止造成二次污染。
	符合

	6、按有关设计规范、间距要求合理布局厂区建构筑物，满足防火、防爆等要求，保障安全生产。加强环境风险管理，落实风险防范和事故应急措施要求，建立区城应急联动机制；加强污染治理设施运行管理和监拉，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。
	企业已完成突发环境事件应急预案的编制工作，目前正在备案中。
	符合

	7、加强厂区绿化，建设绿化隔离带，以减轻废气及噪声对周围环境的影响。
	本项目厂界已建设绿化隔离带，可有效减轻废气及噪声对周围环境的影响。
	符合

	8、落实施工期污染防治指施，减轻工程施工对周围环境的不利影响。
	本项目施工期间严格执行污染防治措施，减轻工程施工期间对周围环境的不利影响
	符合

	三、新团河备用水源保护区的国家级生态保护红线核销调整到位前，项目不得实施。
	根据2018年11月30日发布的《省水利厅关于核准金坛市长荡湖涑渎等水源地和核销盱眙县古桑等水源地的通知》（苏水资〔2018〕59号），新团河备用水源地已经核销，但《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》未将新团河备用水源保护区国家级生态保护红线调出名录范围。
根据江苏省生态环境厅部长信箱答复（办件编HBT0220190800695)：依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，竣工环保验收是对环评批复要求落实情况的验收。在你公司其他事项已依法开展项目环评工作的前提下，如果已
建项目完全落实了环评批复的要求，可以自主开展并完成自主验收。备用水源地取消后生态红线还没同步调整的问题，可以列入自主验收报告中的“其他需要说明的事项”中予以载明，并抄送相关主管部门知悉，“其他需要说明的
事项”不影响验收结论。（详见其他事项说明及附件）
	基本符合

	四，严格执行《报告表》中所列的各项环境质量标准和污染排放标准，落实环境管理要求和环境监测计划。项目实施后新增的污染物排放总量指标按照盐城市大丰区生态环境局核定的总量平衡方案执行。
	本项目运营期根据监测报告核算，本项目实际生产时颗粒物排放总量为0.22t/a，颗粒物化物可满足环评批复要求。
	符合

	五、严格落实生态环境保护主体责任，项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对环境治理设施开展安全风险辨识管控，论证情况报送应急管理部门。项目竣工后需按规定开展环境保护验收。
	本项目配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。污染防治措施安全论证已在应急管理部门进行备案，当前阶段正在开展环境保护验收工作。
	符合

	六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件须依法报我局重新审核。
	本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，无需进行重新报批项目的环境影响评价文件。本项目开工建设不超过5年，无需重新审核。
	符合
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表2  工程变更内容及环境影响变化情况
	类型
	原环评内容和要求
	实际建设内容
	变动内容
	变动原因
	不利环境影响变化情况

	项目性质
	冷锻产品和模具加工
	冷锻产品和模具加工
	无
	/
	无

	规模
	30000吨模具材料（约920万件模具材料） 
	30000吨模具材料（约920万件模具材料）
	部分设备名称发生变化且部分设备减少，产能未发生变动
	根据实际生产数量需求部分设备减少且型号发生变化
	未造成不利环境影响

	地址
	盐城市大丰区经济开发区南翔西路65号（现有厂区4＃生产车间内）
	盐城市大丰区经济开发区南翔西路65号（现有厂区4＃生产车间内）
	无
	/
	无

	生产工艺
	锯料＋退火＋一次抛丸+冲压+回火+二次抛丸+预处理+成形+喷砂+三次抛丸+机加工+成品包装
	锯料＋退火＋一次抛丸+冲压+回火+二次抛丸+预处理+成形+喷砂+三次抛丸+机加工+成品包装
	无
	/
	无

	环境保护措施
	废气
	喷砂、抛丸废气：有组织废气：布袋除尘＋1个排气筒达标排放（FQ-1排气筒，筒径0.5m，排气筒高15m，风量为6500m³/h）
	喷砂、抛丸废气：有组织废气：由两套布袋除尘处理后合并至1个排气筒达标排放（FQ-1排气筒，筒径0.5m，排气筒高15m，）
	由1套布袋除尘变为2套布袋除尘处理设施；由两套布袋除尘处理后合并至1个排气筒达标排放
	因在实际建设过程中考虑处理设施的空间放置和管道布设等原因，故增设了一套布袋除尘设施，有效的提高收集效率和处理能力。
	处理效果更好，本次废气处理设施变动对环境为正向影响

	
	
	无组织：车间通风、加强厂区绿化
	无组织：车间通风、加强厂区绿化
	无
	/
	无

	
	废水
	生产废水：经厂区自建污水站处理后通过市政管网排入盐城市大丰经济开发区污水处理厂。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入老斗龙港，符合环评设计要求
	生活废水：经厂区自建污水处理站处理后通过市政管网排入盐城市大丰经济开发区污水处理厂。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入老斗龙港，符合环评设计要求
	无
	/
	无

	
	
	生活废水：经厂内化粪池处理后纳入市政污水管网达标后排入经济开发区污水处理厂集中处理，最终排入老斗龙港河
	生活废水：经厂内化粪池处理后纳入市政污水管网，排入经济开发区污水处理厂集中处理，最终排入老斗龙港河
	无
	/
	无

	
	噪声
	采取隔声、减振等措施
	采取隔声、减振等措施
	无
	/
	无

	
	固废
	一般固废：生活垃圾由环卫部门统一清运；一般固废仓库位于4#车间内西侧（40m2）
	一般固废：生活垃圾由环卫部门统一清运；一般固废仓库位于4#车间内西侧（40m2）
	无
	/
	无

	
	
	危险废物：废润滑油、废液压油、废切削液，废油桶、磷化渣、污泥委托有资质单位处置。危险废物仓库位于4#车间外西侧（40m2）
	危险废物：废润滑油、废液压油、废切削液，废油桶、磷化渣、污泥委托有资质单位处置。危险废物仓库位于4#车间外西侧（40m2）
	无
	/
	无



根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的要求：建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。
本项目在实际运营过程中与原环评设计变化对照情况见下表。
表3  项目变动情况对照表
	类别
	序号
	判别依据
	对照情况分析
	是否属于重大变更

	性质
	1
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	本项目为其他通用零部件制造，项目开发、使用功能未发生变化，与环评设计一致
	否

	规模
	2
	生产、处置或储存能力增大30%及以上
	3000吨模具加工材料，生产、处置或储存能力未增大，与环评设计一致
	否

	
	3
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加
	
	

	
	4
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的，位于达标区的建设项目生产、处置或贮存能力增大，导致污染物排放增加10%以上的
	
	

	地点
	5
	项目重新选址
	本项目建设地点位于盐城市大丰区经济开发区南翔西路65号（现有厂区4＃生产车间内），与环评设计一致
	否

	
	6
	在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
	包括总平面布置未发现变动，未导致环境防护距离范围变化，且不会新增敏感点
	否

	生产工艺
	7
	新增产品品种或生产工艺导致以下情形：①新增排放污染物种类的；②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；③废水第一类污染物排放量增加的；④其他污染物排放量增加10%及以上的
	本项目为通用其他零部件制造，主要为冷锻产品和模具加工建设项目，其生产工艺未发生变化，未造成排污增加。已建设生产线与环评设计一致
	否

	
	8
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，与环评设计一致
	否

	环境保护措施
	9
	废气、废水污染防治措施变化，导致污染物增加或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	本项目废气污染防治措施发生，由1套布袋除尘变为2套布袋除尘处理后合并至1个排气筒达标排放，更好地有效处理颗粒物，未造成排污增加；废水污染防治措施未发生变化。污染防治措施位置与环评一致，与环评设计一致
	否

	
	10
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
	本项目废水污染防治措施未发生变化，生产废水由厂区污水处理装置处理后达标后排入经济开发区污水处理厂集中处理，最终排入老斗龙港河，生活废水经化粪池处理后达标接管市政管网，与环评设计一致
	否

	
	11
	新增废气主要排放口；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
	本项目排放口数量未发生变化，排气筒高度未变，与环评设计一致
	否

	
	12
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
	噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化，与环评设计一致
	否

	
	13
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
	本项目生活垃圾、一般固废及危险废物处置方式未发生变化，均可实现妥善处理，达到零排放，不会造成不利环境影响，与环评设计一致
	否

	
	14
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
	本项目其暂存能力或拦截设施未变化，并未导致环境风险防范能力弱化或降低；与环评设计一致
	否


结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）进行综合分析，本项目变动未构成重大变动。
[bookmark: _Toc88317526]三、评价要素
（1）评价等级
本项目运营期相比于原环评的评价等级未发生变化。
（2）评价范围
本项目运营期相比于原环评的评价范围未发生变化。
（3）评价标准
[bookmark: _Toc88317527]本项目运营期评价标准未发生变化。
四、环境影响分析说明
（1）生产设备数量的变动
本项目实际运营期生产设备数量与原环评预估的数量相对应减少一部分。井式炉、空压机、精密卧式珩磨机都相对于原环评预估数量减少1台，不影响生产规模的变化。未增加污染物的产生，不会对周边环境造成不利影响。
（2）废气处理设施变动
本项目废气处理设施主要变动为由1套布袋除尘变为2套布袋除尘处理设施；由两套布袋除尘处理后合并至1个排气筒达标排放。依据2022年8月31日至9月1日江苏易测环境科技有限公司对现场的监测数据（浙江易测环境科技有限公司出具的验收监测报告（第YCE20222320-1号）可知，废气处理设施变动后仍可达标排放，不突破环评批复总量；新增的除尘设施提高了收集效率及污染物处理效率，对环境影响为正影响，未造成任何污染物的增加，不会对周边环境造成不利影响。
综上所述，本项目本次变动未造成废气、废水污染物增加。且项目变动后对各项环境要素的影响结论不产生影响，同时变动后污染物和环境风险源不发生变化。
[bookmark: _Toc88317528]五、结论
经综合分析，结合实际建设情况，本项目发生的变动，不会造成环境污染问题的增加，“三废”仍能达标排放。本项目变动为一般变动，原建设项目环境影响评价结论未发生变化。


